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sistema za usisavanje prasine
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Ovo uputstvo ima za cilj da vas uvede u centralizovani sistem za usisa-
vanje prasine DUO VAC.

Preko prakticnih saveta i korisnih sugestija zelimo da vas sistem DUO
VAC bude sto efikasniji i funkcionalniji.

ODREDJIVANJE MESTA ZA “CENTRALINU”

Kao prva operacija je odrediti najbolje mesto za “centralinu”. Obi¢no se
savetuje da mesto za “centralinu” bude u tehnickim prostorijama kao
Sto su: podrum, garaza, ostava itd. koji su ispod nivoa gde boravimo.
Takode ne predstavlja nikakav problem, ukoliko nemamo moguénosti
za to, mozemo da je instaliramo u istom ili viSem nivou, na primer,
potkrovlju.

TRASIRANJE INSTALACIJE

Krecuci od “centraline” poCinjemo trasiranje samog naseg DUO VAC
sistema za centralizovano usisavanje.

Sledeci korak je odredivanje mesta za utiCnice, tako da mozemo da
pokrijemo svaki deo prostorije. Obicno se gleda da se pozicioni-
ranjem jedne utiCnice u hodniku, dostignu najdalje tacke u dve ili tri
prostorije (treba uzeti u obzir da je fleksibilno crevo duzine: 7,6 m,
9,1mi10,6 m).

Kada je odredeno mesto utiCnicama, pristupa se njihovom medu-
sobnom povezivanju. Savetuje se da se postavi jedna glavna trasa
koja prolazi kroz sve prostorije i iz koje se ravaju sve utiCnice. Na
kraju kada se zavrSi projektovanje, pristupa se izvodenju radova.

* DUO VAC vam je na raspolaganju za besplatno projektovanje i
za svaki savet ili pojasnjenje.
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Ovde ¢emo navesti spisak raspolozivog materijala koji je neophodan za
postavljanje i pravilno funkcionisanje DUO VAC sistema za centralizovano
usisavanje prasine, na nacin na koji mozete naci uvek pravo reSenje
zahvaljujuci Sirokoj lepezi razli€itih dodataka (kolena, racve, mufovi itd).

* Sve cevi i njihovi dodaci proizvedeni su od 100%PVC materijala.
Sa unutrasnje strane su tako obradene, da garantuju maksimalni protok
vazduha a samim tim i efikasno funkcionisanje celog sistema.

Na sledecim stranicama bi¢e pojedinacno i detaljno objasnjena svaka
komponenta. Dacemo vam savet kako da odaberete svoj sistem, gde da
ga koristite i u kojim slu€ajevima ne smete da ga koristite.

TUY-08 TUY-12 TUY-13
Nosa¢ Uti¢nice Nipla Zastitna plocica

TUY-99 TUY-17 TUY-18
Usko koleno 90°Z/Z asim  Srednje koleno 90°7/7 Srednje koleno 90° M[Z
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Tuy-19 TUY-20 TUY-21
Siroko koleno 90° Z/Z Sirkoko koleno 90° M/Z Radva 90° 2/Z2/Z

Y22, | . TUY-24 TUY-25
T komad 2/2/Z Koleno 45° 2/Z Koleno 45° M/Z

TUY-26 TUY-28 TUY-29
Koleno 30° 2/Z Racva “Y” 2/2/Z Racva 45° Z/2/Z
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TUY-35 TUY-36 TUY-42
Muf za spajanje cevi Klize¢i muf Nastavak za uti¢nicu

TUY-44 TUY-45 TUY-55
Cep za kraj cevi Selna za fiksiranje cevi Lepak sa ¢etkicom

TUY-56 (mt. 100) ;
Kabel uvuéenu crevo mm.1 oo

TUY-56-5  (mt. 50) TUY-59 TUY-64

Kabel uvuéen u crevo mm.1  Cev PVC 2” (2m) Sekac za cevi
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TUY-50-G

TUY-84
Prigusiva¢ za izduv vazduha

TUY-73

Uti¢nica serije 3000 za ukrasne
mod Bticino-Vimar-Gewiss

TUY-83 TUY-83-2

Utinica serije 2000 bela
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Prigusivac visoke
frekvencije

Prigusivac visoke
frekvencije za
centralinu mod. 1620

TUY-52
UtiGnica za izduv
vazduha

Uticnica serije 2000 siva

ACC-16 ACC-16-5
Vac Pan beli i sivi
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Nakon projektovanja, moze da se odpocCne sa instaliranjem sistema.
Instaliranje se deli u 3 glavne faze:

1. Polaganije cevi;

2. Povezivanje utiCnica i "Vac Pan’-a;

3. Postavljanje “centraline”

Prva faza pocinje kada je zavrSeno postavljanje vodovodne i
kanalizacione mreze. To je zato Sto je nacCin instalacije centralizovanog
sistema za usisavanje praSine "elastiCan”, zahvaljujuci Sirokoj lepezi
raznih dodataka i brzini montiranja, pa se sa lako¢om izbegavaju
prepreke na koje mozemo da naidemo prilikom instaliranja.

Potrebno vreme za tu prvu fazu je negde oko 2-3 radna dana, i to za
stanove ili kuCe srednje veliCine. Dve naredne faze, postavljanje
utiCnica i montiranje “centraline” kompletiraju centralizovani sistem
usisavanja. Ovi poslovi se rade na kraju kada su zavrSeni svi radovi
(zidarski, molerski, postavljanje poda itd.), te je za njihovo montiranje
potrebno nekoliko radnih sati.

* Na kraju polaganja cevi bitno je da utvrdimo da prilikom zidarskih
radova nije doslo do ostecenja cevi, jer bi time doslo do velikog
gubitka vazduha i samim tim bi pravilno funkcionisanje sistema
bilo dovedeno u pitanje.

U sluc¢aju osteéenja cevi, procitajte uputstvo na stranici 11 gde je
objasnjeno kako da se resi taj problem.

N Tehnicko Uputstvo -9 |
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Kao $to je predhodno re€eno, sa polaganjem cevi po€injemo od
“centraline” idu¢i prema utiCnicama za usisavanje, tako da imamo jasno
trasiranje cevi koje je predvideno nasim nacrtom.

Dakle postavljanje cevi po€inje od sedista “centraline” koja je pozicio-
nirana u visini od 150 cm zbog lakSeg povezivanja iste sa cevhom
mrezom.

* Savetuje se da donja strana “centraline” ne bude na manjoj
razdaljini od 30 cm od poda, zbog praznjenja kontejnera za
prasinu.

LEPAK

Kada smo utvrdili polaznu tacku pocinjemo polaganje cevi po vec

predvidenom nacrtu. Svaki put kada treba spojiti dva elementa (cev
i kolenu, cev i nastavak cevi itd.) koristi se specijalni lepak u kutiji od
125 ml sa Cetkicom za nanosenje
istog. 1
Sve je jednostavno i brzo.

-1-Naneti sa Cetkicom lepak
na cev (ili nastavak muski)

-2-Umetnuti delove koji se lepe 2

-3-Okrenuti pola kruga od
nastavka tako da bi se oba dela
ghbmetoied.. = . . & - = WS
* Namazati lepak uvek na cev ili 3 (‘
muski deo, kako bi se izbeglo —
da lepak ostane sa unutrasnje
strane cevi i time opstruira
prolaz vazduha. -—
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POLAGANJE CEVI - 1 |

koristi nastavak muf

(art. TUY-35) da bi nastavili dve cevi.Za to je potrebno koristiti muf koji sa
unutrasnje strane ima zaustavni prsten, a ne klize¢i muf (art. TUY-36) jer

je on predviden za popravku oStecene cevi.

Zamena oStecenog dela cevi vrsi se na sledeci nacin:

1

-1-Iseci osteceni deo
cevi a zatim pripre-
miti segment iste
duZine.

-2-staviti klize¢i muf
(art. TUY-36) na cev.

-3- Staviti segment
(iseCeni deo cevi
koji smo vec pripre-
mili, iste duzine kao
oSteceni deo) na
mesto gde je cev
oStecena, znadi
naneti lepak prvo

na jedan pa na drugi
kraj.

-4- Pomeriti klizeci
muf preko
segmenta, rotirajuci
ga, da bi se lepak
ravnomernije naneo.
Istu operaciju
ponoviti na drugom
kraju.

Tehnicko Uputstvo - 11 |
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Izbor kolena nam omogucava Siroka lepeza naSih proizvoda: na
raspolaganju imamo kolena razli€itih radiusa i uglova kako bi imali
mogucnost prevazilazenja svake prepreke na koju bi mogli naici.
Korisc¢enje Sirokih kolena od 90° (art. TUY-19 , TUY-20) se preporucuje
viSe nego srednja kolena od 90° (art. TUY-17, TUY-18) koje se koriste
tamo gde nemamo puno prostora.

*U svakom sluéaju je zabranjeno koriSéenje uzanog asimetri¢nog
kolena od 90° (art.TUY-99). Njegova namena i primenjivanje ¢e
biti obja€njena na narednim stranicama.

Svaki put kada treba da izvrS§imo razdvajanje trase, mozemo koristiti
neki od ova tri tipa racvi:

N

[ ]
Ragvanje sa radvom Racvanje sa ratvom Racvanje sa ratvom
od 90° od 45° L
art. TUY-21 art. TUY-29 art. TUY-28

Izbor racve koja se koristi zavisi od primene. Obi¢no racva od 90° i od
45°, se koriste za raCvanje za uticnice, dok se racva “Y” koristi ukoliko
glavni vod treba da se grana u dva voda (Cesto praéena sa dve krivine
od 45°)

* Apsolutno je neispravno i Stetno koriS¢enje T komada (art.TUY-22)
za razdvajanje. Primena istog bi¢e objasnjena na slede¢im
stranicama.
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Prilikom ravanja pazljivo treba obratiti paznju na pravilan izbor ovih
delova, kako ne bi doslo u pitanje pravilno funkcionisanje celog
sistema. Racvasti dodaci koje smo do sada naveli moraju biti
montirani u pravilnom pravcu vodeci rauna o smeru usisavanja
“centraline”, kako vazduh koji protiCe prema “centralini” ne bi menjao
pravac.

‘ —

NE

NEPRAVILNI TOK
VAZDUHA

J I OPTIMALAN TOK
VAZDUHA l Centralina

Kao $to se vidi na figurama, treba ih tako
postaviti da uvek budu u smeru protoka
N E vazduha prema centralini.

] To je zbog toga da tok vazduha ne bi imao
nagle promene pravca koji mogu da
dovedu do zaCepljenja.

Taj postupak je nezavistan od montiranja
1 ’ NEPRAVILNI TOK tipa cevnog nastavka (racva 90°,
VAZDUHA raCva 45°, ra¢va “Y”)

l Centralina

* Napominjemo da loSe funkcionisanje sistema, u slu€aju nepravilnog
instaliranja (ukoliko sami vrSite instaliranje), ne predvida nikakvo
pokrivanje garancijom.
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UZANO KOLENO 90° | NOSAC UTICNICE

Kao $to je prikazano na slici uzano koleno primenjuje se iskljucivo kod

montiranja nosaca uti¢nice (ili “Vac Pan”-

Nosac priklju¢nice
TUY-08

Uska krivina 90° F/F \

TUY-99 .

Siroka krivina 90° F/F .
TUY-19 t

Pored toga Sto ima i tu funkciju, uzano
koleno od 90° je i asimetricno pa ta
njegova karakteristika je jako korisna
jer moze da se prilagodi svakoj vrsti
zida.

I 14 - Tehnigko Uputstvo

a).

Njeno iskljucivo primenjivanje
na ovom mestu je zbog toga
kako prilikom usisavanja
kabastih predmeta ne bi doslo
do zacCepljenja cevi. Blokiraju
se u samoj krivini, pa samim
tim mogu se lako rukom izvaditi
bez lupanja cevi i zidova.
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Pozicioniranjem uzanog asimetricnog kolena od 90°, mozete izabrati
ukupnu debljinu od 7,6 cm ili ako je drugacije okrenete 8,4 cm.

Nosac utinice, kao i sama utiCnica, mogu biti montirani nezavisno jedno
od drugoga horizontalno ili vertikalno. Kako god da je orjentisan, nosac¢
utinice treba da bude fiksiran i zamalterisan u ravni povrsine zida (vidi
sliku na strani 14).

Specijalna protekciona plo€ica koja se nalazi na nosacu uti¢nice se
skine prilikom montiranja uti¢nice i ona sluzi da pruzi vec¢u ¢vrstinu
prilikom fiksiranja i malterisanja.

ZASTITNI POKLOPAC

Na kraju kada su sve cevi polozene, pre malterisanja, treba postauviti
zastitne poklopce na nosace uticnica kako bi se izbeglo nezeljeno
eventualno prisustvo necistoce u cevima.

Zastitni poklopci se odstrane prilikom montiranja samih uticnica.

I Tehnigko Uputstvo - 15 |
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T KOMAD

T-komad se Koristi iskljucivo
kada je neophodno postaviti | Nosac Uticnice

utiGnicu na vertikalu koja vodi| T8
na visu ili nizu etazu i u tom .
slu¢aju zamenjuje uzanu T Komad Z/Z/Z
i o TUY-22 .
asimetricno koleno od 90°. \ i

Ova komponenta (T-komad)
se primenjuje iskljuc€ivo u
gore navedenoj situaciji.

Siroko Koleno 90° Z/Z
TUY-19

* Podseéamo da T-komad \

ne treba upotrebljavati ni =
za kakvo racvanje niti {
kakvu drugu primenu sem ‘
gore navedene situacije.

Na donjoj slici je prikazano korektno koriS¢enje ovog dela. Nosac
utiCnice mora biti sistematizovan na takav nacin da vazduh moze
slobodno da struji prema “centralini” bez ikakvih prepreka i promene
pravca.

DA NE

| 16 - Tehnicko Uputstvo




[image: image16.jpg]Za instaliranje automatske <<kante za smec¢e>> “Vac Pan”, neophodno
je u prvoj fazi posla predvideti mali otvor koji ce u drugoj fazi biti
dovrsen.

# Dovoljno je
ilr?ko = ostaviti jedan
oleno 90°7/7 prostor za cev Ciji

1UY-19 4 : e
P - ¢e centar biti na
NA :I A visini od 6,5 cm

4 F 6,5 cm. u odnosu na

—_— : il O : - | zavrSnu povr-
v T R S # #F  # |&nuodnivoa

— // ‘poda. Kada bude

: & F 7 |zavrieno po-

I stavljanje poda i

— : -_| postavljeni

kuhinjski elementi, zavr§ava se njeno instaliranje sa jednim komadom

cevi, jednim kolenom i Vac Panom.

EL. KABEL

Na kraju polaganja cevi sve uti¢nice za usisavanje i Vac Pan se povezuju
tankim fleksibilnim crevom u kome se nalaze dva el. kabla NO7 V-K od
1mm . Cela mreza je pod naponom od 24 V, snabdevena jednim
transformatorom na”centralini”, tako da ne postoji nikakva opasnost od
elektricnog udara, ni prilikom instaliranja kao ni tokom usisavanja.

B Tehnicko Uputstvo - 17|
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Povezivanje vr§imo na “paralelan” nacin. Polazimo od mesta gde se
nalazi “centralina” prema najblizoj uti¢nici, zatim od nje do sledece, i tako
dalje do zadnje uti¢nice.

. Za povezivanje kabla, na samim nosacima uticnica postoji predvideno
mesto. Neophodno je obratiti paznju na sledece: ako je nosaé
uticnice fiksiran vertikalno kao na slici, onda kabel treba staviti u
gornji deo, kako dovod
tako i odvod. Ukoliko je
nosac uti€nice fiksiran
horizontalno, oba kabla,
kako dovod tako i
odvod, se vezu ili levo
ili desno i to sve zbog
lakSeg montiranja
utiCnica.

Kada dolazimo do mesta predvidenog za “Vac Pan” neophodno je
ostaviti crevo sa kablom duze 1,5m od zida kako bi kasnije moglo da
dosegne do “Vac Pan’-a.

* Sa ovim nasim sistemom usisavanja nije neophodno imati razvodne
kutije. Povezivanjem utiCnice el.kablom, zavrSava se prva faza, posle
koje treba sacekati da se urade zavr$ni radovi (zidarski, molerski,
postavljanje poda itd.) kako bi mogli pristupiti montiranju uti¢nica,
"Vac Pan”-a i “centraline”, a samim tim i pustanju sistema u rad.

| 18- Tehni¢ko Uputstvo
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Montiranje samih uti€nica je vrlo jednostavno i brzo.
-1-Odstraniti zastitne poklopce sa nosaca uti¢nice (strana 15)

-2- Fiksirati Zice el.kabela na predodre-
djene stezaljke koje se nalaze na poledjini
utiCnice (dva kraja crvene zice kabla na
jednu a druga dva kraja crne Zice na
drugu stezaljku, kako bi mogli imati
“paralelan” nacin, s tim sto ¢e zadnja
utiCnica imati samo jednu crvenu i jedanu
crnu Zicu.

-3- Utvrditi da li je korektna pozicija
dihtunga na nosacu uti¢nice i pri
postavljanju uti€nice obratiti paznju da

se isti ne pomeri ili ne osteti.

JANJE UTIENICE VAC PAN - 2 |

SON

O

-4- Fiksirati utiCnicu sa nosatem sa dva postojec¢a $rafa, i pri tome voditi

raCuna da se Srafovi ne prestegnu.

* Kao Sto smo vec¢ rekli nosac uti¢nice treba da bude predhodno
fiksiran u ravni zida. U sluc¢aju da je nekom greSkom pri¢vr§éen
viSe unutra, moguce je premostiti razdaljinu od nosaca utiénice

do uti€nice “produzetkom uti¢nice” (art.TUY-42).

VAC PAN

Da bi zavrsili montiranje “Vac Pan”-a neophodno je da budu postavljeni

donji kuhinjski elementi.

-1- Potrebno je na donjem

kuhinjskom elementu napraviti

otvor (17 cm duzine i 4 cm

4cm.%

visine od poda) u pravcu

gde je predviden “Vac Pan”.

-2- Fiksirati “Vac Pan”sa dva
Srafa na predvideni otvor koji

je napravljen na donjem

]

%

kuhinjskom elementu.

Tehni¢ko Uputstvo - 19 |





[image: image19.jpg]| 2 - SPAJANJE UTIENICE VAC PANI

-3- Fiksirati el. kabel stezalj-
kama na “Vac Pan™u (i u

G ovom slu€aju dva kraja

crvene zice kabla na jednu

@‘\; stranu a dva kraja crne zice

© kabla na drugu stranu)
-4- Postaviti na otvor od “Vac

Pan”-a uzano koleno od 90°,
ali ne zalepiti.

-5-Iseci jedan komad cevi u tacnoj duZzini i povezati je sa gore navede-
nim kolenom koju smo predhodno spojili sa “Vac Pan”-om. Postauviti je
na predviden otvor na zidu i zalepiti je (kada smo precizno utvrdili
njenu tanu duzinu) sa delom koji se nalazi u zidu.

-6-Postaviti donji deo elementa na kojem se nalazi utiCnica “Vac Pan”-a

/’/ /// S 3 H 7 /
/ / /
' & 7 7

na nacin kako bi cev koja je predhodno postavljena usla u uzano koleno
“Vac Pan”-a . | u ovom slu€aju ne koristiti lepak.

* Kao $to se moze zapaziti tokom instalacije “Vac Pan”nije zalepljen sa
kolenom, kao Sto nije ni koleno zalepljeno za cev. To je predvidjeno radi
lakSeg demontiranja u slu€aju nekog kvara ili menjanja kuhinjskih
elemenata.
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ZavrSetkom montiranja svih utiCnica i “Vac Pan”-a , kaCenjem usisne
“centraline” nas DUO VAC centralizovani sistem za usisavanje praSine
je kompletan i u funkcionalnom stanju, spreman za upotrebu.

PLOCA ZA FIKSIRANJE

Kao $to je ve€ objasnjeno, "centralina” mora biti predhodno pozicioni-
rana u visini ne manjoj od 30 cm u odnosu na povrsinu poda, radi
praznjenja kontejnera. Da bi to bilo zadovoljeno, ploc¢a za fiksiranje
“centraline” mora biti pozicionirana na zidu u visini od 100 cm (gornja
taCka).Proverite taCnu poziciju , fiksirajte je sa tri Srafa i potom
jednostavno zakacite “centralinu”.

POVEZIVANJE SISTEMA

Kada je postavljena “centralina” potrebno je povezati krajeve cevi od
sistema sa utiCnicom centraline.

* Usisni otvor od
”centraline” nalazi se
na gornjem delu iste, a
otvor sto se nalazi sa
bo¢ne strane sluzi za
praznjenje vazduha i
njegovo povezivanje ¢e
biti kasnije objasnjeno.

Povezivanje se vrsi neophodnim utichicama na osnovu pozicije
“centraline” u odnosu na krajeve cevi od sistema. Sustina je u tome da
ne lepimo cev sa spojevima na “centralini’, Cime omogu¢avamo
pomeranje masine u slucaju nuznog skidanja.
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IZDUVNI PRIGUSIVAC

Izduvnim otvorom na “centralini” je dozvoljeno izbacivanje vazduha
napolje proizvedenog rotacijom motora (Cist vazduh 100%). Na njega
treba postaviti “izduvni lonac” (TUY-84) koji ima funkciju da upije i zadrZi
proizvedenu buku. Sve to treba povezati sa izduvnom uti€nicom.

Izduvna Izduvni prigusivac
utiCnica TUY.59 TUY-84

Povezivanje sa
cevnom mrezom

/ Prigusivac velike
Q frekvencije
| TUY-50-B

e
30 cm.

sz

ATy, A
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ELEKTROPOVEZIVANJE

Povezujuci dve zice od kabla koji dolazi iz mreze niskog napona od
utiCnica za usisavanje sa dve stezaljke na “centralini” kompletira se ceo
sistem usisavanja.

Prikopcati kabel za napajanje struje u utinicu i probati da li sistem
funkcionise.

Garancija za nase “centraline” je 7 godina.

IZDUVNA PRIKLJUCNICA

Mesto za izduvnu utiCnicu trebamo predvideti prilikom zidarskih radova.
Dovoljno je uzidati komad cevi koje sa unutrasnje strane treba ostaviti
duzi oko 10 cm. Kada instaliramo “centralinu”, unutradnji deo se poveze
“muf’-om sa cevi za izduv vazduha, kako je ranije opisano, dok se spolja
fiksira izduvna uti¢nica sa dva Srafa (ne koristiti lepak).
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